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Le Groupe Spécialisé n°  1 4 .5  «  Equipem ents /  Vent ilat ion et  systèm es par vecteur 
a ir  »  de la  Com m ission chargée de form uler des Avis Techniques a exam iné, le   
2 8  juin 2 0 1 8 , le  systèm e de vent ilat ion m écanique hygroréglable pour cham bres 
d’hôtel «  ALI ZÉ HOTEL »  présenté par la  société ANJOS. I l a  form ulé, sur ce 
procédé, l’Avis Technique ci- après qui annule et  rem place l’Avis Technique 1 4 / 1 4 -
2 0 5 7 . Cet  Avis a  été form ulé pour les ut ilisat ions en France européenne.  

1 . Définit ion succincte 

1 .1  Descript ion succincte  
Les systèmes à m odulat ion de débit  dans le tert iaire permet tent  
d’ajuster automat iquement  le débit  de vent ilat ion à l’occupat ion des 
locaux afin de réduire les déperdit ions therm iques tout  en m aintenant  
la qualité d’air.   

Le systèm e de vent ilat ion mécanique hygroréglable « ALI ZÉ HOTEL », 
pour une applicat ion dans les hôtels, est  composé :   

 dans les cham bres, d’ent rées d’air  autoréglables ;   

 dans les salles de bains, de bouches d’extract ion hygroréglables;   

 dans les salles de bains avec WC com m uns, de bouches d’extract ion 
hygroréglables à débit  nom inal tem porisé ;  

 dans les WC séparés, de bouches d’ext ract ion à débit  nom inal 
ext rait  tem porisé ;  

 d'un réseau de conduits ;   

 d'un groupe d’ext ract ion mécanique ;  

 d'un rejet  sur l’extérieur.  

La fourniture assurée par la société ANJOS ne com prend pas, de façon 
obligatoire, les éléments suivants, toutefois indispensables à la réalisa-
t ion de l’installat ion et  au bon fonct ionnem ent  du procédé :  

 réseau de conduits ;   

 groupe d’ext ract ion m écanique ;  

 rejet  sur l’extérieur.  

1 .2  I dent ificat ion des produits 
Les ent rées d’air et  les bouches d’ext ract ion sont  ident ifiables par un 
m arquage conform e aux référent iels des cert ificat ions dont  ils relèvent . 

2 . AVI S 

2 .1  Dom aine d'em ploi accepté 
Le présent  Avis Technique est  applicable aux t ravaux exécutés dans 
les cham bres d’hôtel avec pièce humide prévues pour deux à quat re 
personnes, dont  la salle de bain et  le WC peuvent  êt re com m uns ou 
séparés. 

Le présent  Avis Technique est  applicable aux installat ions neuves de 
vent ilat ion, c'est -à-dire pour lesquelles le réseau de vent ilat ion est  
ent ièrement  neuf.  

Le présent  Avis Technique est  applicable en cas de réut ilisat ion de 
conduits circulaires m étalliques. Le présent  Avis Technique n'est  pas 
applicable dans tout  aut re cas de réut ilisat ion de conduits. 

Le système « ALI ZÉ HOTEL » installé dans les cham bres d’hôtel défi-
nies ci-dessus, est  com pat ible avec tous les systèmes de chauffage 
visés à l’art icle O12 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié horm is les 
cheminées à foyer ouvert  ou ferm é et  les inserts. 

Le système const itue une installat ion de VMC au sens de l’arrêté du 25 
juin 1980 modifié. 

2 .2  Appréciat ion sur le procédé 

2.21 Sat isfact ion aux lois et  règlem ents en vigueur 

2 .2 1 1  Aérat ion des locaux 

a)  Débits et  qualité de l'air 

Malgré la réduct ion des débits moyens d’ext ract ion, la qualité d’air 
assurée dans la cham bre, par le système « ALI ZÉ HOTEL », en pé-
r iode d’occupat ion, est  jugée sat isfaisante. 

b)  Risque de désordres dus à des condensat ions 

Malgré la réduct ion des débits m oyens d’ext ract ion, le r isque de 
désordres dus à des condensat ions dans la salle de bains est  jugé 
lim ité. 

2 .2 1 2  Acoust ique 

Le système « ALI ZÉ HOTEL » ne fait  pas obstacle au respect  des exi-
gences des différents arrêtés du 25 avril 2003 relat ifs à la lim itat ion du 
bruit  dans différents locaux tert iaires. 

2 .2 1 3  Sécurité en cas d' incendie 

Le système « ALI ZÉ HOTEL » ne fait  pas obstacle au respect  des exi-
gences, applicables à un procédé de VMC, du règlem ent  de sécurité 
cont re les r isques d'incendie et  de panique dans les établissem ents 
recevant  du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié) . 

2 .2 1 4  Données environnem entales  

Le systèm e « ALI ZÉ HOTEL » ne dispose d’aucune déclarat ion environ-
nementale (DE) et  ne peut  donc revendiquer aucune performance 
environnementale part iculière. I l est  rappelé que les DE n’ent rent  pas 
dans le cham p d’exam en d’apt itude à l’emploi du système. 

2 .2 1 5  Aspects sanita ires 

Le présent  avis est  form ulé au regard de l’engagement  écrit  du t itu-
laire de respecter la réglem entat ion, et  notamm ent  l’ensem ble des 
obligat ions réglem entaires relat ives aux produits pouvant  contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabricat ion, leur intégrat ion dans 
les ouvrages du dom aine d’em ploi accepté et  l’exploitat ion de ceux-ci. 
Le contrôle des inform at ions et  déclarat ions délivrées en applicat ion 
des réglem entat ions en vigueur n’ent re pas dans le cham p du présent  
avis. Le t itulaire du présent  avis conserve l’ent ière responsabilité de 
ces inform at ions et  déclarat ions. 

2 .2 1 6  Risque sism ique 

La m ise en œuvre du systèm e ALI ZÉ HOTEL ne fait  pas obstacle au 
respect  des exigences du décret  n°  2010-1254 du 22 octobre 2010 
m odifié relat if à la prévent ion du r isque sism ique dans la mesure où 
aucune exigence n’est  requise pour les équipements. 

2 .2 1 7  Règlem entat ion therm ique 

Bât im ents neufs 

Le système « ALI ZÉ HOTEL » ne fait  pas obstacle au respect  des exi-
gences m inim ales définies dans :  

 l’arrêté du 24 mai 2006 relat if aux caractérist iques therm iques des 
bât im ents nouveaux et  des part ies nouvelles de bât im ents, 

 l’arrêté du 26 octobre 2010 relat if aux caractérist iques therm iques 
et  aux exigences de perform ance énergét ique des bât im ents nou-
veaux et  des part ies nouvelles de bât im ents, 

 l'arrêté du 28 décembre 2012 relat if aux caractérist iques therm iques 
et  aux exigences de perform ance énergét ique des bât im ents nou-
veaux et  des part ies nouvelles de bât im ents aut res que ceux con-
cernés par l’art icle 2 du décret  du 26 octobre 2010 relat if aux 
caractérist iques therm iques et  à la perform ance énergét ique des 
const ruct ions. 

Bât im ents existants 

Règlem entat ion therm ique des bât im ents existants dite « élém ents par 
éléments » 

Sous réserve d’ut ilisat ion des caissons d’ext ract ion dans une plage de 
débits appropriée, le systèm e « ALI ZÉ HOTEL » ne fait  pas obstacle au 
respect  des exigences de l’arrêté du 3 mai 2007 relat if aux caractéris-
t iques therm iques et  à la perform ance énergét ique des bât iments 
existants. 

Règlem entat ion therm ique des bât im ents existants dite « globale » 

Le systèm e « ALI ZÉ HOTEL » ne font  pas obstacle au respect  des 
exigences m inimales définies dans l’arrêté du 13 juin 2008 relat if à la 
perform ance énergét ique des bât iments existants de surface supé-
r ieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font  l’objet  de t ravaux de réno-
vat ion importants. 

Coefficient  de réduct ion des débits 

La valeur du coefficient  de réduct ion des débits dans les bât iments non 
résident iels (Crdbnr)  est  indiquée au Tableau 1 de l’Annexe A du Dos-
sier Technique établi par le dem andeur, en fonct ion du type de 
cham bre d’hôtel. 

2.22 Durabilité et  ent ret ien  

2 .2 2 1  Durabilité   

La durabilité propre des ent rées d'air autoréglables et  des bouches 
d'ext ract ion hygroréglables est  com parable à celle des équipem ents 
t radit ionnels de vent ilat ion.  
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2 .2 2 2  Entret ien  

L’encrassement  peut  conduire à une réduct ion des débits des ent rées 
d’air  et  des bouches d’extract ion.  

L'ent ret ien du passage d’air  des ent rées d’air  et  des bouches d'ext rac-
t ion, réalisé selon les préconisat ions du fabricant  (cf.  Dossier Tech-
nique établi par le dem andeur)  permet  de m aintenir  les perform ances 
des systèmes.  

2.23 Fabricat ion et  cont rôle  
Les fabricat ions des entrées d’air  et  des bouches d’ext ract ion font  
l’objet  de cont rôles internes de fabricat ion systémat iques.  

Les processus de fabricat ion et  de contrôles permet tent  d’assurer une 
constance convenable de la qualité des fabricat ions. 

Cet  avis est  form ulé en prenant  en compte les cont rôles et  m odes de 
vérificat ion de fabricat ion décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Dem andeur. 

2.24 Mise en œuvre 
Elle relève des m êm es techniques que la m ise en œuvre des com po-
sants t radit ionnels, m oyennant  les disposit ions complémentaires spéci-
fiées au chapit re 7 du Dossier Technique établi par le dem andeur et  ne 
présente pas de difficulté part iculière. 

2 .3  Prescript ions Techniques 

2.31 Fabricat ion et  cont rôles 
Le fabricant  est  tenu d’exercer sur sa fabricat ion un cont rôle interne de 
fabricat ion permanent  en usine portant  aussi bien sur les m at ières 
prem ières que sur les produits finis. 

2.32 Dim ensionnem ent  

2 .3 2 1  Généralités 

Le dimensionnem ent  doit  êt re :  

 réalisé par une ent reprise qualifiée, 

 effectué conformément  au chapit re 6 du Dossier Technique établi 
par le dem andeur, en part iculier conform ém ent  aux disposit ions du 
paragraphe 6.222 relat ives au calcul du débit  m axim al de 
l’installat ion ( foisonnem ent) . 

2 .3 2 2  Cas part iculier  de la  réut ilisat ion de conduits 

Les installat ions réut ilisant  des conduits existants visées au dom aine 
d’em ploi du présent  Avis Technique sont  soumises au remplacement 
systém at ique du groupe d’extract ion en place par un groupe 
d’ext ract ion dont  le choix dépend :  

 d’un audit  de l’installat ion existante dont  les m odalités sont  préci-
sées au paragraphe 6.1 du Dossier Technique établi par le dem an-
deur, 

 d’un dimensionnement  de l’installat ion tenant  com pte des élém ents 
non m odifiables du réseau existant  et  des fuites du réseau selon les 
disposit ions du chapit re 6.223 du Dossier Technique établi par le 
dem andeur, 

 d’une éventuelle m odificat ion du réseau collecteur horizontal exis-
tant .  

En cas d'im possibilité de dimensionnem ent, le groupe d'ext ract ion m is 
en place doit ,  en com plém ent  des exigences ci-dessus, êt re à pression 
régulée et  visé dans un addit if rat taché au présent  Avis Technique. 

2.33 Mise en œuvre 

2 .3 3 1  Généralités  

La m ise en œuvre doit  êt re :  

 réalisée par une ent reprise qualifiée, 

 effectuée conform ém ent au chapit re 7 du Dossier Technique établi 
par le dem andeur et  en part iculier conformément  aux exigences de 
la norme d'installat ion NF C 15-100. 

2.34 Récept ion 
La récept ion doit  êt re réalisée conformément  aux disposit ions prévues 
au chapit re 8 du Dossier Technique établi par le dem andeur. 

Comm e pour toute installat ion classique de vent ilat ion, un cont rôle des 
débits et  des pressions de fonct ionnement  est  nécessaire. 

Ces mesures ne nécessitent  pas d’appareil part iculier par rapport  à une 
installat ion classique. 

2.35 Ent ret ien 
L'ent ret ien doit  êt re réalisé conform ém ent  aux inst ruct ions techniques 
données au chapit re 9 du Dossier Technique établi par le dem andeur. 

L’ensem ble des préconisat ions doit  êt re spécifié dans une not ice 
d’ent ret ien et  de m aintenance fournie lors de la livraison. 

2.36 Assistance technique 
La société ANJOS est  tenue d’apporter son assistance technique à 
toute ent reprise installant  le systèm e qui en fera la dem ande. 

 

Conclusions 

Appréciat ion globale 
L'ut ilisat ion du système de vent ilat ion dans le dom aine d’em ploi 
accepté est  appréciée favorablement . 

Validité 
A com pter de la date de publicat ion présente en prem ière page et  
jusqu’au 31 décembre 2025. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°  14.5 
Le Président  

 

3 . Rem arques com plém entaires 
du Groupe Spécia lisé 

Caractérist iques aérauliques et  acoust iques des com po-
sants 

Le groupe at t ire l'at tent ion sur le fait  que les perform ances aérauliques 
et  acoust iques des entrées d'air  n'ont  été évaluées que pour les com -
posants et  accessoires décrits dans le Dossier Technique établi par le 
dem andeur 

Etanchéité des réseaux  

Comm e pour toute installat ion de vent ilat ion, le Groupe rappelle la 
nécessité de s’assurer de l’étanchéité des réseaux.  

Foisonnem ent    

Cont rairement  aux disposit ions prévues dans le NF DTU 68.3, le foi-
sonnem ent  doit  êt re calculé, conform ém ent  aux disposit ions prévues 
dans le Dossier Technique établi par le dem andeur, en considérant  le 
nom bre de bouches d’ext ract ion tem porisées raccordées à un mêm e 
groupe d’ext ract ion. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°  14.5 
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Dossier Technique  
établi par le  dem andeur  

A. Descript ion  

1 . Principe 

Les systèmes à m odulat ion de débit  dans le tert iaire permet tent  
d’ajuster automat iquement  le débit  de vent ilat ion à l’occupat ion des 
locaux afin de réduire les déperdit ions therm iques tout  en m aintenant  
la qualité d’air.   

Le présent  Dossier Technique définit  le systèm e de vent ilat ion méca-
nique hygroréglable « ALI ZÉ HOTEL » pour une applicat ion dans les 
hôtels. I l est  composé :   

 dans les cham bres, d’ent rées d’air  autoréglables ;   

 dans les salles de bains, de bouches d’ext ract ion hygroréglables 
ALI ZÉ HYGRO ;   

 dans les salles de bains avec WC comm un, de bouches d’ext ract ion 
hygroréglables ALI ZÉ HYGRO VI SI ON ou ALI ZÉ HYGRO TEMPO ;  

 dans les WC séparés, de bouches d’ext ract ion à débit  nom inal 
ext rait  tem porisé ALI ZÉ VI SI ON ou ALI ZÉ TEMPO;  

 d'un réseau de conduits ;   

 d'un groupe d’ext ract ion mécanique ;  

 d'un rejet  sur l’extérieur.  

La fourniture assurée par la société ANJOS ne com prend pas, de façon 
obligatoire, les éléments suivants, toutefois indispensables à la réalisa-
t ion de l’installat ion et  au bon fonct ionnem ent  du procédé :  

 réseau de conduits ;   

 groupe d’ext ract ion m écanique ;  

 rejet  sur l’extérieur.  

2 . Dom aine d'em ploi  
Le présent  Avis Technique est  applicable aux t ravaux exécutés dans 
les cham bres d’hôtel avec pièce humide prévues pour deux à quat re 
personnes, dont  la salle de bain et  le WC peuvent  êt re com m uns ou 
séparés. 

Le présent  Avis Technique est  applicable aux installat ions neuves de 
vent ilat ion, c'est -à-dire pour lesquelles le réseau de vent ilat ion est  
ent ièrement  neuf.  

Le présent  Avis Technique est  applicable en cas de réut ilisat ion de 
conduits circulaires m étalliques. Le présent  Avis Technique n'est  pas 
applicable dans tout  aut re cas de réut ilisat ion de conduits. 

Le système ALI ZÉ HOTEL, installé dans les chambres d’hôtel définies 
ci-dessus, est  com pat ible avec tous les systèmes de chauffage visés à 
l’art icle O12 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié horm is les chem inées 
à foyer ouvert  ou fermé et  les inserts. 

Le système const itue une installat ion de VMC au sens de l’arrêté du 25 
juin 1980 modifié. 

3 . Com posants  

3 .1  Entrées d’air  autoréglables 
Les ent rées d’air  du systèm e ALI ZÉ HOTEL sont  des ent rées d’air 
autoréglables acoust iques appartenant  aux gam m es I SOLA 2, 
I SOLA 2 RA, ÉSÉA, m ini ÉSÉA et  EM A. 

Ces entrées d’air  sont  conformes à la norme NF E 51-732 sans prendre 
en compte dans le calcul de la tolérance définie dans cet te norme une 
com posante com plém entaire liée à la disparité de fabricat ion des 
produits. Elles permet tent  de réguler le débit  d’air  sur une plage de 
pression comprise ent re 20 et  100 Pa. Elles sont  caractérisées par un 
module 22, 30 ou 45 (débit  en m 3/ h sous une différence de pression 
de 20 Pa) .  

Les ent rées d’air  I SOLA 2, I SOLA 2 RA, ÉSÉA, m ini ÉSÉA et  EM A 
réalisées en mat ière plast ique, sont , suivant  leur im plantat ion  
(ex :  m enuiserie, …), associées à un capuchon ou une grille de façade 
ANJOS.  

Le nom bre et  le m odule des ent rées d’air  autoréglables à installer, par 
cham bre suivant  le nombre de personnes, sont  définis dans le tableau 
de configurat ions (cf. Annexe A, Tableau 1) .  

Les entrées d’air  autoréglables sont  im plantées :   

 sur menuiseries associées à un capuchon de façade,  

 sur coffres de volet  roulant  ou sur m ur. 

Les caractérist iques aérauliques des ent rées d'air  autoréglables sont  
données en Annexe C, Tableau 1.   

Les caractérist iques acoust iques des ent rées d'air  autoréglables sont  
données en Annexe C, Tableaux 2a et  2b.   

3.11 Gammes I SOLA 2 et  I SOLA 2 RA  
Les ent rées d’air I SOLA 2 et  I SOLA 2 RA, associées au capuchon de 
façade CE2A (cf.  Annexe C, Figure 8) ,  existent  en m odule 22, 30 
ou 45.  

Les entrées d’air  I SOLA 2 se com posent  (cf.  Annexe C, Figure 1)  :   

 d’un socle,  

 d’un capot  intégrant  l’élément  régulateur ainsi que la m ousse acous-
t ique. Le capot  se m onte par simple em boîtement  sur le socle.  

Les entrées d’air  I SOLA 2 RA se com posent  (cf.  Annexe C, Figure 2)  :   

 d’une rallonge acoust ique RA,  

 d’un capot  intégrant  l’élément  régulateur ainsi que la m ousse acous-
t ique. Le capot  se m onte par sim ple emboîtem ent  sur la rallonge 
acoust ique.  

3.12 Gam m e ÉSÉA  
Les ent rées d’air ÉSÉA, associées au capuchon de façade suivant  la 
m ortaise CE2A ou CEA (cf. Annexe C, Figure 7) , existent  en m odule 
15, 22, 30 ou 45. Les ent rées d’air  ÉSÉA se composent  (cf.  Annexe C, 
Figure 3)  :   

 d’un socle,  

 d’un capot  intégrant  l’élément  régulateur ainsi que la m ousse acous-
t ique. Le capot  se m onte par simple em boîtement  sur le socle.  

3.13 Gam m e Mini ÉSÉA  
Les entrées d’air  Mini ÉSÉA, associées au capuchon de façade CEA, 
existent  en module 15, 22 ou 30. Les ent rées d’air  Mini ÉSÉA se com-
posent  (cf. Annexe C, Figure 4)  :   

 d’un socle,  

 d’un capot  intégrant  l’élément  régulateur ainsi que la m ousse acous-
t ique. Le capot  se m onte par simple em boîtement  sur le socle.  

3.14 Gam m e EM A  
Les ent rées d’air EM A, existent  en m odule 22 ou 30 et  se com posent  
(cf. Annexe C, Figure 5)  :   

 d’une plat ine intégrant  l’élém ent  de régulat ion,  

 d’un capot  qui se m onte par sim ple em boîtement  sur la plat ine.  

Elles se m ontent  dans un conduit  circulaire avec un auvent  extérieur 
type GAP (cf. Annexe C, Figure 9)  en diamètre 125 mm. 

3.15 Ent rée d'air  autoréglable ZOL 0045 
pour fenêt re de toit  VELUX 

Cet te ent rée d’air  (cf. Annexe C, Figure 6)  est  spécifique aux fenêtres 
de toit  de m arque VELUX de la gam me com pat ible. Les m odules dispo-
nibles sont  22, 30 et  45. 

Elle est  intégrée dans la fenêtre et  sans changem ent  de la barre de 
m anœuvres. 

Elle se com pose de deux part ies fonct ionnelles et  de deux complé-
m ents dim ensionnels perm et tant  de s’adapter à chaque largeur de 
fenêt re de la gam me VELUX.  

3 .2  Bouches d'ext ract ion 
La pression m inim ale (Pmin)  de la plage de fonct ionnement  des bouches 
d’ext ract ion est  de 80 Pa. La pression m axim ale (Pm ax)  de la plage de 
fonct ionnement  est  de 160 Pa. 

Le débit  com plém entaire (nominal)  tem porisé des bouches d’ext ract ion 
pour salles de bains équipées d’un WC est  obtenu pour les différences 
de pressions supérieures ou égales à 80 Pa. 

Les types de com m ande disponibles en fonct ion du type de bouche 
d’ext ract ion sont  regroupés en Annexe C, Tableau 2.  

Les caractérist iques techniques des bouches d’ext ract ion sont  détail-
lées en Annexe C, Tableau 2.  

3.21 Bouches d’ext ract ion hygroréglables 
Les bouches d’ext ract ion hygroréglables ALI ZÉ HYGRO sont  ut ilisées en 
salles de bains (sans WC comm un) .  

Ces bouches d’ext ract ion hygroréglables possèdent  un capteur 
d’hum idité qui s’allonge proport ionnellem ent  à l’Humidité Relat ive lue 
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localement  permet tant  l’ouverture ou la ferm eture de la sect ion de 
passage d’air  de celles-ci.  Ainsi, pour une même différence de pression 
de part  et  d’autre de la bouche d’ext ract ion (ent re l’intérieur de la 
pièce et  le conduit  juste derrière la bouche) , le débit  d’air  est  modulé 
sur la plage d’Humidité Relat ive définie. 

Les plages d’Humidité Relat ive ont  une tolérance de :  + / -  5 %  HR. 

Les bouches hygroréglables salle de bains ALI ZÉ HYGRO sont  com po-
sées des sous-ensembles suivants (cf. Annexe C, figure 16)  :  

 un canal à l’intérieur duquel est  em boîté le volet  perm et tant  la 
régulat ion du débit  ext rait , 

 une pièce support  de l’archet  hygroréglable. 

Ces sous-ensembles sont  assemblés sur la plat ine de la bouche qui 
possède un fût  de raccordem ent  intégré, à joint .  Ce dernier assure le 
m aint ien et  la liaison étanche avec le conduit . L’ensem ble est  recou-
vert  d’un capot  avec grille am ovible. 

Types et  caractér ist iques des bouches 

Les débits d’air  pour les posit ions ext rêm es des volets (débits hygroré-
gulés m inim al et  m axim al)  sont  déterm inés par des butées m éca-
niques de façon à obtenir les débits m ent ionnés en Annexe C, Tableau 
3.  

Les bouches ALIZÉ HYGRO sont  définies com me suit  :  

ALI ZÉ HYGRO Qmin-Qm ax,  avec :  

 Qm in =  débit  hygrorégulé m inim al en m 3/ h à Pmin. 

 Qm ax =  débit  hygrorégulé m axim al en m 3/ h à Pmin. 

Les caractérist iques aérauliques et  acoust iques détaillées des bouches 
d’ext ract ion hygroréglables ALI ZÉ HYGRO salle de bains sont  données 
en Annexe C, Tableau 3. 

3.22 Bouches d’ext ract ion hygroréglables 
temporisées 

Les bouches d’ext ract ion hygroréglables ALI ZÉ HYGRO TEMPO et  ALI ZÉ 
HYGRO VISI ON sont  ut ilisées en salles de bains équipées d’un WC. 

En complém ent  du débit  hygrorégulé, cet te bouche assure un débit  
tem porisé 30 m inutes. 

L’ouverture du débit  nom inal ext rait  tem porisé est  m anuelle (ALI ZÉ 
HYGRO TEMPO) ou autom at ique (ALI ZÉ HYGRO VI SI ON)  et  plusieurs 
alimentat ions élect r iques sont  disponibles (cf. Annexe C, Tableau 5) . 

Les bouches d’ext ract ion ALI ZÉ HYGRO TEMPO (cf. Annexe C, figure 
17)  et  ALI ZÉ HYGRO VI SI ON (cf. Annexe C, figure 18)  sont  com posées 
des sous-ensem bles suivants :  

 un canal à l’intérieur duquel est  em boîté le volet  perm et tant  la 
régulat ion du débit  ext rait , 

 une pièce support  de l’archet  hygroréglable, 

 une pièce support  de la m inuterie m écanique (ALI ZÉ HYGRO TEMPO) 
ou élect ronique avec capteur opt ique (ALI ZÉ HYGRO VI SI ON). 

Ces sous-ensembles sont  assemblés sur la plat ine de la bouche qui 
possède un fût  de raccordem ent  intégré, à joint .  Ce dernier assure le 
m aint ien et  la liaison étanche avec le conduit . L’ensem ble est  recou-
vert  d’un capot  avec grille am ovible. 

Types et  caractér ist iques des bouches 

Les débits d’air  pour les posit ions ext rêm es des volets (débits hygroré-
gulés m inim al et  m axim al et  débit  nom inal)  sont  déterm inés par des 
butées m écaniques de façon à obtenir  les débits m ent ionnés en An-
nexe C, Tableau 3.  

Les bouches d’ext ract ion sont  définies com me suit  :  

ALI ZÉ HYGRO VISI ON Qmin-Qm ax/ Qtem p,  avec :  

 Qm in =  débit  hygrorégulé m inim al en m 3/ h à Pmin, 

 Qm ax =  débit  hygrorégulé m axim al en m 3/ h à Pmin, 

 Qtem p =  débit  com plém entaire tem porisé en m 3/ h à Pm in. 

Les caractérist iques aérauliques et  acoust iques détaillées des bouches 
d’ext ract ion hygroréglables ALI ZÉ HYGRO TEMPO et  ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON salle de bains sont  données en Annexe C, Tableau 3. 

3.23 Bouches d’ext ract ion tem porisées 
Les bouches d’ext ract ion tem porisées ( type TW) sont  ut ilisées en WC 
lorsque celui-ci est  séparé de la salle de bains. 

Les bouches d’ext ract ion tem porisées assurent  un débit  nom inal réduit  
de 5 m ³ / h et  un débit  nom inal de 30 m ³ / h tem porisé 30 m inutes. 

L’ouverture du débit  nom inal ext rait  tem porisé est  m anuelle (ALI ZÉ 
TEMPO) ou autom at ique (ALI ZÉ VI SI ON)  et  plusieurs alimentat ions 
élect riques sont  disponibles (cf.  Annexe C, Tableau 5) . 

Les bouches d’ext ract ion temporisées ALI ZÉ TEMPO (cf. Annexe C, 
Figures 19 et  20)  et  ALI ZÉ VI SI ON (cf. Annexe C, Figure 21)  sont  
com posées des sous-ensem bles suivants :  

 un canal à l’intérieur duquel est  em boîté le volet  perm et tant  la 
déterm inat ion du débit  ext rait  (Qmin ou Qtemp) , 

 une pièce support  de la m inuterie mécanique (ALI ZÉ TEMPO) 
ou élect ronique avec capteur opt ique (ALI ZÉ VISI ON) . 

Ces sous-ensembles sont  assemblés sur la plat ine de la bouche qui 
possède un fût  de raccordem ent  intégré, à joint .  Ce dernier assure le 
m aint ien et  la liaison étanche avec le conduit . L’ensem ble est  recou-
vert  d’un capot  avec grille am ovible.  

Les bouches ALIZÉ TEMPO ou ALI ZÉ VI SI ON à piles sont  équipées d’un 
tém oin sonore d’usure des piles :  à chaque détect ion, une série de 
5 bips consécut ifs indique que le seuil d’usure des piles est  at teint , 
nécessitant  le rem placement  de celles-ci.  

Types et  caractér ist iques des bouches 

Les débits d’air  pour les posit ions ext rêm es du volet  (débit  réduit  et  
débit  tem porisé)  sont  déterm inés par des butées m écaniques de façon 
à obtenir les débits m ent ionnés en Annexe C, Tableau 4.  

Les bouches sont  définies com me suit  :  

ALI ZÉ TEMPO ou ALI ZÉ VI SI ON Qm in/ Qtem p,  avec :  

 Qm in =  débit  réduit  en m 3/ h à Pmin. 

 Qtem p =  débit  tem porisé en m 3/ h à Pm in. 

Les caractérist iques aérauliques et  acoust iques détaillées des bouches 
d’ext ract ion temporisées ALI ZÉ TEMPO et  ALI ZÉ VI SI ON sont  données 
dans le tableau 4 en Annexe C. 

3 .3  Marquage  
Chaque composant  fait  l'objet  d'un m arquage ment ionnant  a m inima le 
nom  du fabricant  ou du dist r ibuteur et  la référence comm erciale. Les 
ent rées d’air  et  les bouches d’ext ract ion sont  ident ifiables par un 
m arquage conform e aux exigences de la m arque (QB ou NF)  dont  ils 
relèvent . 

4 . Autres com posants 
La fourniture assurée par ANJOS ne com prend pas, de façon obliga-
toire, les éléments suivants, toutefois indispensables à la réalisat ion de 
l’installat ion et  au bon fonct ionnem ent  du procédé. 

4 .1  Réseau aéraulique 

4.11 Conduits  
Les conduits doivent  êt re conform es aux exigences vis-à-vis de la 
sécurité en cas d’incendie définies dans le règlem ent  de sécurité cont re 
les r isques d'incendie et  de panique dans les établissem ents recevant  
du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié) . 

4.12 Rejet  
L'air  ext rait  doit  êt re rejeté à l'extérieur de l'im meuble de façon à 
éviter la reprise d'air  vicié par les ouvrants et  les ent rées d'air . Le rejet  
d’air  doit  êt re fait  directem ent  sur l’extérieur ou par l’interm édiaire 
d’un conduit  de refoulem ent .  

La sort ie de toiture doit  faciliter le rejet  de l’air  vicié ( faible perte de 
charge pour le débit  total ext rait )  tout  en protégeant  l’int rusion de tout  
corps (pluie, neige, volat iles, …)  dans le réseau de rejet . I l ne doit  pas 
com porter d’élém ent  en m at ière plast ique. 

Dans le cas où le groupe d’ext ract ion est  installé dans un volum e 
fermé (ex :  combles, local technique…), la sort ie de toiture doit  facili-
ter le rejet  de l’air  vicié ( faible perte de charge pour le débit  total 
ext rait )  tout  en protégeant  l’int rusion de tout  corps (pluie, neige, 
volat iles…) dans le réseau de rejet . Le rejet  recomm andé est  la sort ie 
de toiture de marque ANJOS de type CTM du diam ètre 160 à 630 mm 
(cf. Annexe C, figures 22) . 

4 .2  Groupes d'ext ract ion  
Les groupes d'ext ract ion ut ilisés doivent  êt re choisis dans la phase de 
concept ion et  de dim ensionnement  :  

 afin de garant ir  la conform ité et  les perform ances du système ( res-
pect  de plage de pression des bouches d’ext ract ion,…), 

 conform ém ent  aux exigences prévues, pour un procédé de VMC, 
dans le règlement  de sécurité cont re les risques d'incendie et  de pa-
nique dans les établissem ents recevant  du public (arrêté du 25 juin 
1980 modifié) . 

5 . Fabricat ion et  contrôles  
La fabricat ion des bouches d’ext ract ion et  des ent rées d’air  est  effec-
tuée par la société ANJOS à l’usine de Torcieu, dans le départem ent  de 
l’Ain (01) , selon les disposit ions détaillées dans les paragraphes 5.1 à 
5.3 ci-dessous.  

5 .1  Entrées d’air  autoréglables 
Processus de fabricat ion 

 Moulage des pièces plast ique en atelier 

 Montage com plet  des ent rées d’air et  em ballage 
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Processus de contrôle 

L’ensem ble des processus, modes opératoires et  condit ions de 
réglages (ambiances salles, produits…)  sont  définis dans le système 
qualité de l’ent reprise. 

Des échant illons sont  prélevés en product ion conform ément  au 
système qualité m is en place. En applicat ion du référent iel de la 
cert ificat ion NF-205, il est  tenu un regist re de cont rôle sur lequel sont  
m ent ionnés tous les résultats relat ifs aux tests de cont rôle. 

5 .2  Bouches d’ext ract ion hygroréglables  
Processus de fabricat ion 

 Moulage des pièces plast ique en atelier  

 Fabricat ion de l’hygrostat  en atm osphère contrôlée en tem pérature 
et  humidité 

 Etuvage et  assem blage de l’hygrostat  

 Réglage unitaire des hygrostats  

 Montage com plet  des bouches d’ext ract ion et  emballage 

Processus de contrôle : 

L’ensem ble des processus, modes opératoires et  condit ions de 
réglages (ambiances salles, produits…)  sont  définis dans le système 
qualité de l’ent reprise. 

I l est  tenu, conformément  aux exigences du référent iel de la 
cert ificat ion QB-37 un regist re de contrôle sur lequel sont  m ent ionnés 
tous les résultats relat ifs aux tests de contrôle. 

5 .3  Autres bouches d’ext ract ion  
Processus de fabricat ion 

 Moulage des pièces plast ique en atelier  

 Montage com plet  des bouches d’ext ract ion et  emballage 

Processus de contrôle : 

L’ensem ble des processus, modes opératoires et  condit ions de 
réglages (ambiances salles, produits…)  sont  définis dans le système 
qualité de l’ent reprise. 

I l est  tenu, conformément  aux exigences du référent iel de la 
cert ificat ion QB-37 un regist re de contrôle sur lequel sont  m ent ionnés 
tous les résultats relat ifs aux tests de contrôle. 

6 . Configurat ions du systèm e  
Les configurat ions sont  définies dans le Tableau 1 en Annexe A.   

7 . Concept ion et  dim ensionnem ent   

7 .1  Cas de réut ilisat ion de conduits 
En cas de réut ilisat ion de conduits circulaires métalliques, un diagnos-
t ic prélim inaire de l’installat ion doit  êt re réalisé visuellem ent  afin de 
s’assurer notamm ent des caractérist iques du réseau, de leur vacuité, 
de leur étanchéité à l’air  et  de leur propreté. 

7 .2  Dim ensionnem ent  du réseau et  du groupe 
d’ext ract ion 

7.21 Généralités 
Le dim ensionnem ent sera réalisé com me pour une installat ion de VMC 
classique. Ainsi,  ce dim ensionnem ent  doit  permet t re de garant ir que 
toutes les bouches d'ext ract ion raccordées restent  dans leur plage de 
pression de fonct ionnem ent  au débit  m inim al et  au débit  m axim al de 
l'installat ion.  

Ainsi,  au débit  m inim al de l' installat ion et  au débit  m inim al de 
l’installat ion (calculés selon le paragraphe 7.22 ci-après) , la dépression 
ent re le conduit  en aval de la bouche et  l’intér ieur de la pièce doit  êt re 
comprise ent re 80 Pa et  160 Pa. 

Le dimensionnem ent  et  la concept ion sont  réalisés par un bureau 
d’études qualifié ou un installateur qualifié.  

Le système installé doit  respecter les exigences de l’arrêté du 25 juin 
1980 modifié pour un procédé de VMC. 

7.22 Calculs des débits de l’installat ion  

7 .2 2 1  Débit  m inim al de l’installat ion  

Le débit  m inim al de l’installat ion, pour son dim ensionnem ent, est  égal 
à la som me des débits m inim aux (Qmini)  des bouches d’ext ract ion 
raccordées au système. 

Les débits m inim aux (appelés Qmini)  à prendre en compte pour les 
calculs du dimensionnem ent  du réseau d’ext ract ion sont  les suivants :   

 bouches d’ext ract ion hygroréglables:  débit  à 35 %  HR par bouche ;   

 bouches d’ext ract ion temporisées non hygroréglable :  débit  réduit  
par bouche (Qmin) . 

Les débits m inim aux à prendre en compte sont  indiqués par bouche 
d’ext ract ion dans les Tableaux 1 et  2 de l’Annexe B du présent  Dossier 
Technique. 

7 .2 2 2  Débit  m axim al de l’installat ion  

Le débit  m axim al de l’installat ion, pour son dimensionnem ent, doit  êt re 
calculé à part ir  des débits m aximaux (Qm axi)  des bouches d’ext ract ion 
raccordées au système définis ci-dessous et  en tenant  com pte des 
hypothèses de foisonnem ent  suivantes :   

 pas de foisonnem ent  sur les com posants hygroréglables non tempo-
r isés, 

 le débit  de dimensionnement  des bouches d’ext ract ion hygroré-
glables correspond au débit  m axim al de la plage de fonct ionnem ent , 

 le débit  de dimensionnement  des bouches d’ext ract ion hygroré-
glables temporisées correspond au m axim al du débit  m axi de la 
plage de fonct ionnement  hygroréglable ou du débit  tem porisé,  

 pas de foisonnem ent  si le nombre total de bouches d’extract ion 
tem porisées est  inférieur à 10, 

 applicat ion d’un coefficient  de réduct ion de 0,6 à la som me des 
débits nominaux tem porisés des bouches d’extract ion tem porisées 
raccordées à un m êm e groupe d’ext ract ion. 

Les débits m axim aux (appelé Qm axi)  à prendre en com pte pour les 
calculs de dimensionnem ent  du réseau et  du vent ilateur sont  les sui-
vants :   

 bouches d’ext ract ion hygroréglables :  débit  m axim al hygroréglable 
par bouche ;   

 bouches d’ext ract ion tem porisées non hygroréglable :  débit  nom inal 
tem porisé par bouche (Qtemp)  ;   

Les débits m axim aux à prendre en com pte sont  indiqués par bouche 
d’ext ract ion dans les tableaux 1 et  2 de l’Annexe B du présent  Dossier 
Technique. 

7 .2 2 3  Fuites du réseau 

Les éléments de calculs des normes NF EN 13779 « Vent ilat ion des 
bât im ents non résident iels – Exigences de perform ances pour les 
systèmes de vent ilat ion et  de condit ionnem ent  d'air  » et  NF EN 15242 
« Vent ilat ion des bât im ents – Méthodes de calcul pour la déterm inat ion 
des débits d'air dans les bât im ents y com pris l'infilt rat ion » doivent  
êt re ut ilisés.  

Le taux de fuite doit  êt re considéré au droit  de chaque term inal de 
l’installat ion et  appliqué au débit  m axim al de celui-ci.   

7 .2 2 4  Réseau de rejet  

Le réseau de rejet  doit  êt re réalisé conform ément  aux disposit ions 
suivantes :  

 l'air  ext rait  doit  êt re rejeté à l'extérieur de l'im meuble, soit  directe-
m ent  depuis le groupe d'ext ract ion, soit  par l' intermédiaire d'un 
conduit  de refoulement , et  de façon à éviter la reprise d'air  vicié par 
les ouvrants et  les ent rées d'air, 

 le dimensionnement  du réseau et  du groupe d'extract ion doit  tenir 
com pte de la perte de charge engendrée par ce réseau de rejet , 

 le rejet  de l'air  ext rait  doit  s'effectuer de façon à ce que le vent  
dom inant  ne crée pas de surpression dans le réseau. 

 si le jet  ne peut  pas êt re dir igé vers le haut  et  que le jet  horizontal 
ne peut  êt re orienté favorablement , il convient  d’ajouter une perte 
de charge supplém entaire de 20 Pa au calcul de dim ensionnem ent . 

De plus, s’il n’est  pas possible de sat isfaire aux disposit ions du para-
graphe 6.5.2 du NF DTU 68.3 P1-1-1 relat ives aux effets d'obstacles 
au rejet , il convient  d’ajouter une perte de charge supplém entaire 
de 20 Pa au calcul de dim ensionnement . 

8 . Mise en œuvre  

8 .1  Disposit ions concernant  les entrées d’air   
Pas de disposit ion part iculière par rapport  à une installat ion de VMC 
classique. 

Elles sont  à installer, de préférence, en part ie haute en regard de 
passages d’air  ménagés sur les m enuiseries, sur les coffres de volets 
roulant  ou sur les m urs selon les prescript ions des docum entat ions 
techniques des produits.  

Pour l’installat ion sur des m enuiseries réalisée à part ir  de profilés 
creux, il n’est  pas toujours possible de m énager un passage d’air  de 
sect ion constante. Dans ce cas, il faut  s’assurer, comm e pour toute 
ent rée d’air,  que le passage n’oppose pas une résistance excessive à 
l’air .  Pour cela, il est  possible d’ut iliser le Cahier n°  3376 approuvé par 
la Com mission chargée de form uler des Avis Techniques pour montage 
sur menuiserie PVC. 
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8 .2  Disposit ions concernant  l’im plantat ion 
des bouches d’ext ract ion 

Les bouches d’ext ract ion élect riques doivent  êt re m ise en œuvre con-
form ém ent  aux disposit ions de la norme NF C 15-100. La commande 
élect rique des bouches doit  êt re raccordée au tableau élect rique qu’il 
soit  individuel pour chaque cham bre d’hôtel ou général pour 
l’ensem ble des cham bres d’hôtel. 

Les bouches d’ext ract ion peuvent  êt re installées en paroi vert icale ou 
en plafond. 

Afin de ne pas êt re influencées par la chaleur dégagée par les ém et -
teurs de chaleur (y com pris les appareils de cuisson) , les bouches 
d’ext ract ion hygroréglables doivent  êt re placées en dehors du volum e 
délim ité par deux plans vert icaux perpendiculaires a la paroi et  dis-
tants de 50 cm  des bords extérieurs de l’appareil concerné 

Les émet teurs à convect ion à sort ie frontale et  à régulat ion élect ro-
nique ne sont  pas soumis à cet te cont rainte. 

Montage m ural 

Les bouches se m ontent  par sim ple emboîtement  sur un conduit  
Ø 125 mm souple ou r igide (cf.  fiche technique produit  pour d’autres 
diam ètres de raccordem ent ) . Le m aint ien et  l’étanchéité étant  assurés 
par le joint  à lèvres placé sur la manchet te. I l est  conseillé de fixer par 
vis la plat ine support  de la bouche sur le m ur en ut ilisant  les 3 t rous 
prévus à cet  effet . 

Montage plafond 

La m ise en œuvre est  réalisée en ut ilisant  un m anchon adapté (m an-
chon plast ique de t raversée de dalle ou m anchon placo 3 griffes) . Les 
bouches sont  emboîtées dans les m anchons. 

Pour les bouches tem porisées, il est  conseillé de fixer par vis la plat ine 
support  de la bouche au plafond en ut ilisant  les 3 t rous prévus à cet  
effet .  I l est  nécessaire d’ut iliser une pièce de renvoi d’angle perm et tant  
le guidage du cordon assurant  l’ouverture et  la ferm eture du volet  du 
débit  com plémentaire. 

Conseil de m ontage :  la m ise en œuvre d’une manchet te de raccorde-
m ent  à joint ,  fixée sur la paroi,  perm et  la réalisat ion d’un raccord 
soigné entre le conduit  et  l’intér ieur de la chambre d’hôtel (assurance 
d’une m eilleure étanchéité bouche/ conduit  et  m ur/ bouche) . La bouche 
se m onte ensuite par emboîtement  dans la m anchet te. 

8 .3  Disposit ions concernant  le  réseau VMC 
La pose de regist re ou d’organes de réglage en tête de colonne est  
proscrite en raison de la variat ion des débits.  

8 .4  Accessibilité  aux personnes handicapées 
La m ise en œuvre du disposit if de com m ande des bouches d’ext ract ion 
doit , suivant  le type de t ravaux (neuf ou rénovat ion)  respecter les 
exigences :  

 de l’arrêté du 20 avril 2017 fixant  les disposit ions prises pour 
l’applicat ion des art icles R. 111-19 à R. 111-19-3 et  R. 111-19-6 du 
code de la const ruct ion et  de l’habitat ion relat ives à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des établissem ents recevant  du public et  
des installat ions ouvertes au public lors de leur const ruct ion ou de 
leur créat ion, 

 ou de l’arrêté du 8 décem bre 2014 fixant  les disposit ions pr ises pour 
l’applicat ion des art icles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la 
const ruct ion et  de l’habitat ion et  de l’art icle 14 du décret  n°  2006-
555 relat ives à l’accessibilité aux personnes handicapées des éta-
blissem ents recevant  du public situés dans un cadre bât i existant  et  
des installat ions existantes ouvertes au public. 

9 . Récept ion des installat ions  

9 .1  Généralités 
La récept ion des installat ions se fera, com me dans le cas d’une instal-
lat ion de VMC hygroréglable classique, par un cont rôle des débits m ini 
et  m axi de l’installat ion soit  par une lecture directe des débits soit  par 
une mesure des pressions.  

D’aut re part , il est  nécessaire de vérifier l’étanchéité à l’air des réseaux 
( inspect ion visuelle, m esure, …). 

9 .2  Autres vér ificat ions 
Vérifier que les bouches sont  bien installées dans les cham bres adé-
quates conform ém ent  au tableau 1 de configurat ions. 

Vérifier la conform ité des ent rées d’air  avec le système et  leur installa-
t ion conform ém ent  au tableau 1 de configurat ions. 

 

1 0 . Entret ien des systèm es 

1 0 .1  Généralités et  fréquences d'entret ien 
L’ent ret ien général de l’installat ion doit  êt re réalisé comm e pour une 
installat ion de vent ilat ion mécanique t radit ionnelle. 

Le net toyage des éléments doit  êt re effectué au moins une fois par an 
pour les ent rées d’air  et  au m oins 2 fois par an pour les bouches 
d’ext ract ion. 

1 0 .2  Entrées d’air  

10.21 I SOLA 2, I SOLA 2 RA, ÉSÉA, Mini ÉSÉA et  EM A  
 Dém onter le capot  de l’ent rée d’air  et  net toyer l’intérieur avec une 

éponge humide. 

 Ne pas dém onter la lam e et  l’élém ent  support  de lame à l’intérieur 
du capot  ou, pour le m odèle EM-  A, l'élément  régulateur dans sa 
manchet te. 

 La rallonge acoust ique (RA)  peut  êt re dém ontée et  net toyée avec 
une éponge humide. 

 Net toyer le socle avec une éponge. Le socle ne doit  pas êt re dém on-
té de la m enuiserie. 

 L’ent rée d’air  EM A peut -êt re déconnectée de sa réservat ion pour 
faciliter l’ent ret ien. Au rem ontage, s’assurer que le joint  assurant  
l’étanchéité est  bien en place. 

10.22 VELUX ZOL 0045 
 Déverrouiller la barre de m anœuvre de la fenêt re de toit . 

 Net toyer l’intérieur de l’ent rée d’air  à l’aide d’une éponge humide 
sans dém onter les élém ents. 

Pour plus d’inform at ions, se reporter à la documentat ion VELUX. 

1 0 .3  Bouches d’ext ract ion hygroréglables ou 
tem porisées 

Une not ice d’ent ret ien est  fournie avec chaque bouche d’ext ract ion 
m inutée :  

 Déboîter la grille et  ret irer le canal sans déboîter le ou les volets. La 
plat ine solidaire du conduit  ne doit  pas êt re déposée. Les éléments 
fixés sur celle-ci ne nécessitent  pas d’ent ret ien part iculier. Le sys-
tème de comm ande hygroréglable ne doit  pas recevoir d’eau. 

 Net toyer la grille et  le canal à l’eau savonneuse, r incer et  sécher. 

 Rem onter le canal en prenant  soin de bien posit ionner les axes des 
volets dans les fourchet tes des act ionneurs. 

 Rem onter la grille sur la bouche. Pour les bouches à piles, un tém oin 
sonore indique l’usure des piles. I l convient  de changer les piles dès 
la présence de cet te indicat ion sonore.  

Les bouches ALIZÉ TEMPO ou ALI ZÉ VI SI ON à piles sont  équipées d’un 
tém oin sonore d’usure des piles :  à chaque détect ion, une série de 
5 bips consécut ifs indique que le seuil d’usure des piles est  at teint , 
nécessitant  le rem placement  de celles-ci.  

Pour les bouches élect riques (12 ou 230 V) , il est  impérat if de couper 
l’alimentat ion au tableau élect rique qu’il soit  individuel pour chaque 
cham bre d’hôtel ou général pour l’ensem ble des cham bres d’hôtel.   

1 0 .4  Entret ien des autres com posants 
Les aut res com posants relèvent  des opérat ions de m aintenance t radi-
t ionnelle.  

1 1 . Mode d'exploitat ion com m erciale 
Les bouches et  les entrées d’air  du systèm e sont  dist r ibuées unique-
m ent  par des ensembliers sélect ionnés par la société ANJOS. 

L’ensemblier :  

 Fournit  en com plément  du systèm e (bouches et  ent rées d’air)  les 
conduits, accessoires et  vent ilateurs. Ces derniers bénéficient  de 
dépressions stables sur une plage de débits définis et  respectent  des 
exigences du paragraphe 4.2 de ce Dossier Technique. 

 Fournit  une étude de l’ensemble de l’installat ion ou vérifie l’étude 
qui pourrait  êt re réalisée par un bureau d’études ou l’installateur. 

 Apporte à l’installateur, durant  les t ravaux, l’assistance technique et  
le sout ien logist ique. 

 Fournit  à l’installateur l’ensemble des documents techniques et  les 
prescript ions part iculières de m ise en œuvre de l’ensem ble des pro-
duits installés. 

 Fournit  à l’installateur les éléments techniques perm et tant  de procé-
der à la m ise en route et  au contrôle de l’installat ion. 

La société ANJOS :  

 Apporte assistance à l’ensem blier pour tout  problème technique sur 
les bouches et  ent rées d’air pouvant  ent raîner un dysfonct ionnem ent 
de l’installat ion. 

 Fournit  l’ensemble des documents et  les prescript ions part iculières 
de m ise en œuvre 
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B. Résultats expérim entaux 
Entrées d’air  autoréglables 

Les ent rées d’air  autoréglables acoust iques sont  cert ifiées NF-205 
« Vent ilat ion Mécanique Cont rôlée ». 

Bouches d’extract ion  

Toutes les bouches d’ext ract ion ont  fait  l’objet  d’essais aérauliques et  
acoust iques réalisés par la société ANJOS dans son laboratoire interne. 

Les bouches d’ext ract ion sont  cert ifiées QB-37.  

C. Références 

C.1  Données environnem entales1  
Les systèm es « ALI ZÉ HOTEL » ne font  pas l’objet  d’une Déclarat ion 
Environnementale (DE). I ls ne peuvent  donc revendiquer aucune 
perform ance environnem entale part iculière. 

Les données issues des DE ont  notamm ent pour objet  de servir au 
calcul des im pacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
produits (ou procédés)  visés sont  suscept ibles d’êt re intégrés. 

C.2  Autres références 
Sur 17 000 m²  d'usines à Torcieu (01) , ANJOS a une capacité de 
product ion mensuelle de plus de 250 000 bouches d'ext ract ion hygro-
réglables et  d'entrées d'air  autoréglables. 

ANJOS a l'expérience de plus de t rente-cinq ans de recherche et  de 
fabricat ion de com posants pour les systèm es de vent ilat ion hygroré-
glables. 

 

 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet  Avis. 
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Tableaux et  figures du Dossier  Technique 

ANNEXE A –  Dist r ibut ion des produits et  Crdbnr 

Tableau 1  –  Configurat ions du systèm e «  ALI ZÉ HYGRO HOTEL »  et  coefficient  de réduct ion de débit  ( Crdbnr)  en fonct ion du type de 
cham bre   

 Modules  
d’entrées d’a ir  ( 1 )  

Bouches d’extract ion Cdep ( 4 )  Crdbnr ( 5 )  

 Cham bre Salle de Bains ( 2 )  WC ( 2 )  Cdep1  Cdep2  Crdbnr1  Crdbnr2  

Cham bre 2 personnes 

(WC comm un avec 
SdB) 

30 

ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON 

15-50/ 50  

30-65   

 1,19 1,13 0,89 0,85 

Cham bre 2 personnes 

(WC séparé)  
45 

ALI ZÉ HYGRO 

10-50  

30-70   

ALI ZÉ VI SI ON  

5/ 30 ;  30’ 

(TW) 

1,26 1,19 0,97 0,92 

Cham bre 3 personnes 

(WC comm un avec 
SdB) 

45 

ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON 

15-60/ 60  

22-67   

 1,14 1,10 0,54 0,52 

Cham bre 3 personnes 

(WC séparé)  
2 x 30 

ALI ZÉ HYGRO 

15-50  

26-61   

ALI ZÉ VI SI ON  

5/ 30 ;  30’ 

(TW) 

1,24 1,17 0,61 0,58 

Cham bre 4 personnes 

(WC comm un avec 
SdB) 

2 x 30 

ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON 

20-60/ 65  

13-53   

 1,11 1,08 0,56 0,55 

Cham bre 4 personnes 

(WC séparé)  
2 x 45 

ALI ZÉ HYGRO 

20-60  

19-59  

ALI ZÉ VI SI ON  

5/ 30 ;  30’ 

(TW) 

1,21 1,15 0,62 0,59 

 ( 1 )    Chaque entrée d’air  de m odule 45 m ³ / h peut  êt re rem placée par deux entrées d’air  de m odule 22 m ³ / h. Chaque entrée d’air  de m odule  
       30 m ³ / h peut  êt re rem placée par deux ent rées d’air  de m odule 15 m ³ / h. 
( 2 )   Chaque bouche ALI ZÉ HYGRO VI SI ON peut  êt re rem placée par une bouche ALI ZÉ HYGRO TEMPO de mêmes caractérist iques. 
( 3 )   Chaque bouche ALI ZÉ VISI ON peut  êt re remplacée par une bouche ALI ZÉ TEMPO de mêm es caractérist iques. 
( 4 )   La valeur du coefficient  de dépassem ent  Cdep dépend du groupe d’ext ract ion ut ilisé :  

« Cdep1 » en cas d’ut ilisat ion d’un groupe d’ext ract ion non régulé (vitesse de rotat ion constante pour un réglage donné)  

« Cdep2 » en cas d’ut ilisat ion d’un groupe d’ext ract ion régulé à pression constante au niveau du groupe (courbe « plate »)  possédant  au m oins 
un réglage à 140 Pa ou moins 

( 5 )    La valeur du Crdbnr est  calculée pour un coefficient  de dépassem ent  Cdep1 (Crdbnr1)  et  Cdep2 (Crdbnr2)     
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ANNEXE B –  Débits de dim ensionnem ent  du systèm e  

Tableau 1  –  Valeurs du débit  m inim um  Qm ini et  du débit  m axim um  Qm axi par bouche d’ext ract ion ALI ZÉ HYGRO et  ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON ou ALI ZÉ HYGRO TEMPO à prendre en com pte pour le dim ensionnem ent   

Type de bouche 
d’ext ract ion Qm ini en m 3 / h 

Qm axi en m 3 / h 

Qm axi hygro en m 3 / h Qm axi tem porisé en m 3 / h 

ALI ZÉ HYGRO 

10/ 50  

30-70 

15 50  

ALI ZÉ HYGRO 

15/ 50  

26-61 

24 50 

 

ALI ZÉ HYGRO 

20/ 60  

19-59 

36 60 

 

ALI ZÉ HYGRO VISI ON  

(ALI ZÉ HYGRO TEMPO) 

15-50/ 50  

30-65 

20 50 50 

ALI ZÉ HYGRO VISI ON 

(ALI ZÉ HYGRO TEMPO) 

15-60/ 60  

22-67 

28 60 60 

ALI ZÉ HYGRO VISI ON 

(ALI ZÉ HYGRO TEMPO) 

20-60/ 65  

13-53 

42 60 65 

Tableau 2  –  Valeurs du débit  m inim um  Qm ini et  du débit  m axim um  Qm axi par bouche d’extract ion ALI ZÉ TEMPO ou ALI ZÉ VI SI ON 
à prendre en com pte pour le  dim ensionnem ent   

Type de bouche 
d’ext ract ion 

Qm ini en m 3 / h Qm axi en m 3 / h 

ALI ZÉ VI SI ON  

(ALI ZÉ TEMPO)  

5-30 

5 30 
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ANNEXE C –  Caractérist iques et  visuels des produits  

1 . Entrées d’air  

1 .1  Entrées d’air  autoréglables acoust iques 

1.11 Caractérist iques aérauliques générales 

Tableau 1  –  Caractér ist iques aérauliques des entrées d‘air  autoréglables pour plusieurs différences de pression 

Type  
entrée d’a ir 

Débit  ( en m 3 / h)  pour plusieurs différences de pression 

De caractérisat ion (ou essai)  Calculée Calculée 

20 Pa 10 Pa 4 Pa 

ent rée d’air  autoréglable m odule 15 15 11 7 

ent rée d’air  autoréglable m odule 22 22 16 10 

ent rée d’air  autoréglable m odule 30 30 21 13 

ent rée d’air  autoréglable m odule 45 45 32 20 

 

 

1.12 Visuels 

 
 

  

Figure 1  – Entrée d’air  autoréglable acoust ique I SOLA 2  
( m odule 2 2 , 3 0 , 4 5 )  

Figure 2  –  Entrée d’air  autoréglable acoust ique I SOLA 2  RA 
( m odule 2 2 , 3 0 , 4 5 )  

 
 

Figure 3  –  Entrée d’air  autoréglable acoust ique ÉSÉA 
( m odule 1 5 , 2 2 , 3 0 , 4 5 )  

Figure 4  –  Entrée d’air  autoréglable acoust ique Mini ÉSÉA 
( m odule 1 5 , 2 2 , 3 0 )  

 

 

Figure 5 –  Entrée d’air  autoréglable acoust ique EM A 
( m odule 2 2 , 3 0 )  

Figure 6  –  Entrée d’air  autoréglable "VELUX" ZOL 0 0 4 5  
 ( m odule 2 2 , 3 0 , 4 5 )  
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1 .2  Auvents extér ieurs pour ent rées d’a ir  –  visuels 

 

 

Figure 7  –  Capuchon de façade CEA Figure 8  –  Capuchon de façade CE2 A 

 

 

Figure 9  –  Auvent  extérieur de type GAP  
  

 

Tableau 2 a –  Caractérist iques acoust iques des entrées d'air  : Dn,e,w ( Ctr)  en dB 

Modèle entrée d'a ir 
Auvent  extérieur 

CEA CE2 A GAP 

I SOLA 2 .2 2   39  

I SOLA 2 .3 0   39  

I SOLA 2 .4 5   37  

I SOLA 2 .2 2  RA  41  

I SOLA 2 .3 0  RA  41  

I SOLA 2 .4 5  RA  39  

ÉSÉA 1 5  37 37  

ÉSÉA 2 2  37 37  

ÉSÉA 3 0  37 37  

ÉSÉA 4 5   36  

Mini ÉSÉA 1 5  38   

Mini ÉSÉA 2 2  38   

Mini ÉSÉA 3 0  37   

EM A 2 2    39 

EM A 3 0    39 

 

Tableau 2 b –  Caractérist iques acoust iques des entrées d'air  pour fenêtre VELUX: Dn,e,w ( Ctr)  en dB 

Modèle entrées d'air Dn,e,w ( Ctr)  en dB 

Entrée d'a ir  autoréglable ZOL 0 0 4 5  
( m odule 2 2 , 3 0  ou 4 5 )  

36 
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2 . Bouches d’ext ract ion 

2 .1  Bouches d’ext ract ion hygroréglables ALI ZÉ HYGRO  

2.11 Caractérist iques techniques 

Tableau 3  –  Caractérist iques aérauliques et  acoust iques des bouches d’extract ion ALI ZÉ HYGRO, 
nom enclature : ALI ZÉ HYGRO Qm in- Qm ax /  ALI ZÉ HYGRO VI SI ON Qm in- Qm ax/  Q tem p 

Nom  

Plage  HR  

Hm in- Hm ax  
( % )  

Sous une différence 
de pression de 8 0  Pa 

Tolérances  
Lw  ( en dB( A) )  

à  1 3 6  Pa 
et  6 0 %  HR  ( * )  

Dn,e,w ( C)  en 
dB 

Pour Qm in  

en m ³ / h 

Pour Qm ax  

en m ³ / h 

Pour HRm in 
et  HRm ax 

Pour Q tem p  

en m ³ / h 

ALI ZÉ HYGRO 10-50 30-70 -0  + 3,0 -0   + 15,0 + / -  5 %  
 

36 56 

ALI ZÉ HYGRO 15-50 26-61 -0  + 4,5 -0   + 15,0 + / -  5 %  
 

36 56 

ALI ZÉ HYGRO 20-60 19-59 -0  + 6,0 -0   + 18,0 + / -  5 %  
 

38 55 

ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON (ALI ZÉ 
HYGRO TEMPO) 

15-50/ 50 

30-65 -0  + 4,5 -0   + 15,0 + / -  5 %  -0   + 15,0 36 56 

ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON (ALI ZÉ 
HYGRO TEMPO) 

15-60/ 60 

22-67 -0  + 4,5 -0   + 18,0 + / -  5 %  -0   + 18,0 38 55 

ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON (ALI ZÉ 
HYGRO TEMPO) 

20-60/ 65 

13-53 -0  + 6,0 -0   + 18,0 + / -  5 %  -0   + 19,5 38 55 

*  Pour les valeurs de Lw à d'aut res pressions de fonct ionnem ent  et / ou d'aut res débits, se reporter à la documentat ion technique. 

La tem porisat ion des bouches ALI ZÉ HYGRO VI SI ON et  ALI ZÉ HYGRO TEMPO est  de 30 m inutes. La tolérance accordée à cet te valeur est   
de ±  20% . 

 
 

Courbes des caractérist iques des bouches d’extract ion hygroréglables ALI ZÉ HYGRO et  HYGRO VI SI ON Qm in- Qm ax/  Q tem p 

 

  

Figure 1 0  –  Caractérist iques hygroaérauliques pour une  
différence de pression de 8 0  Pa, m odèle  

ALI ZÉ HYGRO 1 0 / 5 0 , 3 0 - 7 0  % HR 

Figure 1 1  –  Caractérist iques hygroaérauliques pour une  
différence de pression de 8 0  Pa, m odèle  

ALI ZÉ HYGRO 1 5 - 5 0 , 2 6 - 6 1  % HR 
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Figure 1 2  –  Caractérist iques hygroaérauliques une 
différence de pression de 8 0  Pa, m odèle  

ALI ZÉ HYGRO 6 0 , 1 9 - 5 9  % HR 

Figure 1 3  –  Caractérist iques hygroaérauliques pour une 
 différence de pression de 8 0  Pa, m odèle ALI ZÉ HYGRO VI SI ON 

 ou ALI ZÉ HYGRO TEMPO 1 5 -5 0 / 5 0 , 3 0 - 6 5  % HR 
 
 
 

 

  

Figure 1 4  –  Caractérist iques hygroaérauliques pour une  
différence de pression de 8 0  Pa, m odèle ALI ZÉ HYGRO VI SI ON 

 ou ALI ZÉ HYGRO TEMPO 1 5 -6 0 / 6 0 , 2 2 - 6 7  % HR 

Figure 1 5  –  Caractérist iques hygroaérauliques pour une  
différence de pression de 8 0  Pa, m odèle ALI ZÉ HYGRO VI SI ON 

 ou ALI ZÉ HYGRO TEMPO 2 0 -6 0 / 6 5 , 1 3 - 5 3  % HR 
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2.12 Visuels 

 

 
 

Figure 1 6  –  Bouche d’ext ract ion 
hygroréglable SdB 

Figure 1 7  –  Bouche d’ext ract ion 
hygroréglable tem porisée SdB/ W C 

com m uns 
       

Figure 1 8  –  Bouche d’extract ion hygroréglable 
tem porisée à détect ion de présence SdB/ W C 

com m uns 

2 .2  Bouches d’ext ract ion tem porisées ALI ZÉ TEMPO ou ALI ZÉ VI SI ON 

2.21 Caractérist iques techniques 

Tableau 4  –  Caractérist iques aérauliques et  acoust iques des bouches d’extract ion ALI ZÉ TEMPO ou ALI ZÉ VI SI ON, 
nom enclature des bouches ALI ZÉ VI SI ON Qm in/ Q tem p 

Nom  Type 

Sous une différence  
de pression de 8 0  Pa  
Tolérances en m ³ / h 

Lw  ( en dB( A) )  
à  1 3 6  Pa *  Dn,e,w ( C)  en dB 

Pour Qmin  Pour Qtem p 
ALI ZÉ TEMPO  

ou VI SI ON 5/ 30 TW -0 + 3,0 -0 + 9,0 35 56 

*  Pour les valeurs de Lw à d'aut res pressions de fonct ionnem ent  et / ou d'aut res débits, se reporter à la documentat ion technique. 

La tem porisat ion des bouches ALIZÉ TEMPO et  ALIZÉ VI SI ON est  de 30 m inutes. La tolérance accordée à cet te valeur est  de ±  20% . 

 

2.22 Visuels 

   

Figure 1 9  –  Bouche d’ext ract ion 
tem porisée W C 

Figure 2 0  –  Bouche d’ext ract ion  
tem porisée W C à com m ande élect r ique 

Figure 2 1  –  Bouche d’extract ion tem porisée W C 
à détect ion de présence 

Tableau 5  –  Com m andes par type de bouches d’ext ract ion tem porisées  

Alim entat ion  
m inuterie  

Piles 1 2  V 2 3 0  V 

Com m ande Cordon 
Bouton 

poussoir 
Détect ion  
présence 

Bouton 
poussoir 

Télécom -
m ande 

Détect ion  
présence 

Bouton 
poussoir 

Télécom -
m ande 

Détect ion  
présence 

ALI ZÉ HYGRO 
TEMPO SdB/ W C 

   
 

  
    

ALI ZÉ HYGRO 
VI SI ON SdB/ W C 

             
   

ALI ZÉ TEMPO W C    
 

  
   

  

ALI ZÉ VI SI ON W C         
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3 . Sort ies de toiture 

 

 

Figure 2 2  –  Chapeaux de toiture CTM   

 
 


