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Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l’art 
applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d’usage et de véri�er la conformité avec les exigences actuelles, spéci�cations et réglementations en vigueur.

CFTH

MÉCANISME

CFTH
• Mécanisme de déclenchement autocommandé pour clapet coupe-feu

Options

Utilisation

• Le mécanisme ferme la lame du clapet coupe-feu automatiquement si la température dans la gaine dépasse les 72°C
• La position de la lame mobile peut être signalée par un contact de position
• CFTH s’adapte sur le CR2, CU2, CU2-15 et CU4
• Degré de protection : IP 42
• Essai d'endurance : 150 cycles

• Contact de position, début de course DCU
 - Tension d’utilisation : DC 5V … AC 250V
 - Intensité d’utilisation : 1mA … 6A
• Contact de position, fin de course FCU
 - Tension d’utilisation : DC 5V … AC 250V
 - Intensité d’utilisation : 1mA … 6A
• Canne thermique avec fusible 72°C de rechange FUS72

Généralités :
L’installation du produit doit toujours se faire la lame fermée.
Le mécanisme ne doit jamais être testé sans être fixé au clapet coupe-feu.
Le bon fonctionnement du clapet coupe-feu peut être testé périodiquement par un déclenchement manuel et un réarmement manuel.

Entretien :
Se reporter au paragraphe « entretien » du clapet disponible sur www.ouestventil.fr

Raccordement électrique :
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DCU : Contact début de course unipolaire
FCU : Contact fin de course unipolaire
DCB : Contact début de course bipolaire
FCB : Contact fin de course bipolaire
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CFTH

Accessoires

FUS72 CFTH
Kit canne thermique 72°C

FDCU CFTH
Kit contact début et fin
de course unipolaire

Fonctionnement :

A – DECLENCHEMENT
 Manuel : tirer la manivelle vers le bas
 Autocommandé : le fusible thermique déclenche à partir de 72°C dans la gaine

B – REARMEMENT
 Tourner de 90° manuellement, ou avec une clé à six pans 10 mm 

Démontage du mécanisme :

Montage du mécanisme :

Accessoires  :
Se reporter à la notice d’installation de l’accessoire disponible sur www.ouestventil.fr




