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FIXATION D’ISOLANT

CLIPS AUTO-ADHÉSIFS

www.ouestisol.fr

    - 40°C

+80°C

PRÉSENTATION
Ensemble composé d’une pointe de diamètre de 2,7 mm en acier zingué, sertie à 90° sur une 
embase en acier galvanisé recouverte d’une mousse polyéthylène à cellules fermées avec 
enduction d’un acrylique double faces.
Longueur de la pointe : 19 à 203 mm
Embase carrée : 50 x 50 mm 

Les clips auto-adhésifs peuvent être fournis avec des prestoles et des capuchons protecteurs.

DOMAINE D’APPLICATION
Fixation d’isolant sur des surfaces planes, comme les gaines de ventilation ou les bardages.

AVANTAGES
Les clips auto-adhésifs permettent de fixer rapidement l’isolant sur des surfaces planes. Une 
excellente fixation est assurée grâce à la bonne tenue de l’adhésif et des prestoles. 



FIXATION D’ISOLANT

CLIPS AUTO-ADHÉSIFS

Retrouvez toutes les coordonnées de nos agences sur : www.ouestisol.fr

Pour tout renseignement supplémentaire, consultez nos agences commerciales.
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Ce document est fourni à titre indicatif.  

Ouest Isol se réserve le droit de modifier certaines 

données sans information préalable. Nous déclinons 

toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise 

en oeuvre des matériaux non conforme aux règles 

prescrites dans le document présent et les règles 

de l’art applicables. Il est nécessaire de suivre les 

recommandations d’usage et de vérifier la conformité 

avec les exigences actuelles, spécifications et 

réglementations en vigueur.

Photos et dessins non contractuels

Ce document annule 

et remplace les éditions précédentes.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DES CLIPS AUTO-ADHÉSIFS

CONDITIONNEMENT

Par carton

Stockage durant 2 ans maximum à l’abri des intempéries dans un endroit ventilé et chauffé

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE SUR GAINE DE VENTILATION MÉTALLIQUE

1. Nettoyage/dépoussiérage des surfaces. Ne pas utiliser de dégraissant !

2. Application à une température >5°C

Caractéristiques techniques Valeurs

Diamètre Pointe 2,7 mm

Longueur 19 à 203 mm

Température minimum de service -40°C

Température maximale de service +80°C 

Matière Acier galvanisé (inox sur demande)

Dimensions embase 50 x 50 mm

Epaisseur embase 0,4 mm


