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DEMARREURS 
 

1 ou 2 vitesses 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version monophasé ou triphasée 230/400V, 
Possibilité de commander simultanément 2 jusqu’à trois moteurs, 

Boitier IP 65 pour installation en cuisine professionnelle. 

UN AIR NEUF DANS LE TRAITEMENT D’AIR 
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DESCRIPTION 

•  Boitier ABS IP65 pour montage en applique, 

•  Commande confort du moteur en façade par commutateur 2 ou 3 

positions, 

•  Boitier ABS IP65 pour un montage en applique avec presse-étoupes 

(démarreur 2 vitesses et 1 vitesse 2 moteurs). 

 

La protection en tête de ligne est obligatoire, et à la charge de 
l’installateur. 
 

AVANTAGES 

•  Boitier IP65 permettant l’installation en cuisine professionnelle 

•  Commandes intégrées en façade, commandes déportées en option. 

•  Protection thermique contre les surchauffes et les surintensités 

moteur. 

•  Commande simultanée de deux ou trois moteurs (extraction et 

compensation) en option.  

ENCOMBREMENT 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Tél : 33 (0)2 35 04 69 15 - Fax : 33 (0)2 35 04 69 18 - e-mail : saftair@saftair.com - www.saftair.com 
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