
Fiche ErP : DFA ‐ DFA‐I 24/08/2021

CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX

I070610404000

I070611404000

I070610454000

I070611454000

I070610504000

I070611504000

I070610564000

I070611564000

I070610634000

I070611634000

DFA 400
DFA‐I 400

DFA 450
DFA‐I 450

DFA 500
DFA‐I 500

DFA 560
DFA‐I 560

DFA 630
DFA‐I 630

0,55 kW 4P 1,1 kW 4P 1,5 kW 4P 3 kW 4P 4 kW 4P
UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF

NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage)
Débit nominal (m

3
/s) 0.83 1.5 1.22 2.92 2.76

Puissance électrique 
nominale absorbée (kW) 0.75 0.826 1.891 0.517 1.197

Vitesse frontale au 
débit nominal

(m/s) 7.31 8.47 5.7 11.65 9.06

Pression statique 
nominale externe (ΔPs 
ext)

(Pa) 150 44.567 156.903 27.183 98.113

Taux de fuite externe 
nominal déclaré (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Rendement statique 
des ventilateurs utilisés (%) 54% 31% 31% 41% 49%

Nom du fabricant

Type de motorisation 
Typologie déclarée

Désigantion du produit

Code article

Taille

Adresse internet contenant les instructions de démontage : www.ouestventil.fr



Fiche ErP : DFA ‐ DFA‐I 24/08/2021

CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX

I070610406000

I070611406000

I070610456000

I070611456000

I070610506000

I070611506000

I070610566000

I070611566000

I070610636000

I070611636000

DFA 400
DFA‐I 400

DFA 450
DFA‐I 450

DFA 500
DFA‐I 500

DFA 560
DFA‐I 560

DFA 630
DFA‐I 630

0,18 kW 6P 0,37 kW 6P 0,55 kW 6P 1,1 kW 6P 1,5 kW 6P
UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF

NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage)
Débit nominal (m

3
/s) 0.55 1.01 0.81 1.94 1.84

Puissance électrique 
nominale absorbée (kW) 0.75 1.061 1.253 3.349 3.805

Vitesse frontale au 
débit nominal

(m/s) 4.85 5.7 3.78 7.75 6.03

Pression statique 
nominale externe (ΔPs 
ext)

(Pa) 42.39 69.955 124.41 172.776 256.284

Taux de fuite externe 
nominal déclaré (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Rendement statique 
des ventilateurs utilisés (%) 42% 56% 57% 60% 61%

CAIROX CAIROX

I070610716000

I070611716000

I070610806000

I070611806000

DFA 710
DFA‐I 710

DFA 800
DFA‐I 800

3 kW 6P 5,5 kW 6P
UVNR SF UVNR SF

NA (double usage) NA (double usage)
Débit nominal (m

3
/s) 3.33 4.55

Puissance électrique 
nominale absorbée (kW) 1.38 3.03

Vitesse frontale au 
débit nominal

(m/s) 8.33 9.46

Pression statique 
nominale externe (ΔPs 
ext)

(Pa) 82.8 186.645

Taux de fuite externe 
nominal déclaré (%) 1.5% 1.5%

Rendement statique 
des ventilateurs utilisés (%) 50% 58%

Typologie déclarée

Nom du fabricant

Code article

Désigantion du produit

Taille

Type de motorisation 

Type de motorisation 

Nom du fabricant

Code article

Désigantion du produit

Taille

Typologie déclarée

Adresse internet contenant les instructions de démontage : www.ouestventil.fr



Fiche ErP : DFA ‐ DFA‐I 24/08/2021

CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX

I070610404080

I070611404080

I070610454080

I070611454080

I070610504080

I070611504080

I070610564080

I070611564080

I070610634080

I070611634080

DFA 400
DFA‐I 400

DFA 450
DFA‐I 450

DFA 500
DFA‐I 500

DFA 560
DFA‐I 560

DFA 630
DFA‐I 630

0,6/0,15 kW 4/8P 1,2/0,3 kW 4/8P 1,6/0,4 kW 4/8P 2,8/0,7 kW 4/8P 3,8/1 kW 4/8P
UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF

NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage)
Débit nominal (m

3
/s) 0.83 1.5 1.22 2.92 2.76

Puissance électrique 
nominale absorbée (kW) 0.163 0.362 0.408 1.09 1.225

Vitesse frontale au 
débit nominal

(m/s) 7.34 8.47 5.7 11.65 9.06

Pression statique 
nominale externe (ΔPs 
ext)

(Pa) 10.113 22.061 55.77 76.372 114.413

Taux de fuite externe 
nominal déclaré (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Rendement statique 
des ventilateurs utilisés (%) 45% 52% 52% 54% 56%

Nom du fabricant

Code article

Désigantion du produit

Taille

Typologie déclarée
Type de motorisation 

Adresse internet contenant les instructions de démontage : www.ouestventil.fr



Fiche ErP : DFA ‐ DFA‐I 24/08/2021

CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX

I070610506080

I070611506080

I070610566080

I070611566080

I070610636080

I070611636080

I070610716080

I070611716080

I070610806080

I070611806080

DFA 500
DFA‐I 500

DFA 560
DFA‐I 560

DFA 630
DFA‐I 630

DFA 710
DFA‐I 710

DFA 800
DFA‐I 800

0,75/0,37 kW 6/8P 1,1/0,55 kW 6/8P 1,5/0,75 kW 6/8P 3/1,5 kW 6/8P 5,5/2,75 kW 6/8P
UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF

NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage)
Débit nominal (m

3
/s) 0.81 1.94 1.84 3.33 4.55

Puissance électrique 
nominale absorbée (kW) 0.517 1.197 1.38 3.03 4.298

Vitesse frontale au 
débit nominal

(m/s) 3.78 7.75 6.03 8.33 9.47

Pression statique 
nominale externe (ΔPs 
ext)

(Pa) 18.08 65.317 82.8 186.759 239.227

Taux de fuite externe 
nominal déclaré (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Rendement statique 
des ventilateurs utilisés (%) 41% 49% 50% 58% 59%

Typologie déclarée

Nom du fabricant

Code article

Désigantion du produit

Taille

Type de motorisation 

Adresse internet contenant les instructions de démontage : www.ouestventil.fr



Fiche ErP : DFA ‐ DFA‐I 24/08/2021

CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX CAIROX

I070610506120

I070611506120

I070610566120

I070611566120

I070610636120

I070611636120

I070610716120

I070611716120

I070610806120

I070611806120

DFA 500
DFA‐I 500

DFA 560
DFA‐I 560

DFA 630
DFA‐I 630

DFA 710
DFA‐I 710

DFA 800
DFA‐I 800

0,5/0,14 kW 6/12P 1,5/0,25 kW 6/12P 1,5/0,25 kW 6/12P 3/0,55 kW 6/12P 5,5/1,1 kW 6/12P
UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF UVNR SF

NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage) NA (double usage)
Débit nominal (m

3
/s) 0.81 1.94 1.84 3.33 4.55

Puissance électrique 
nominale absorbée (kW) 1.368 3.692 4.037 2.994 4.198

Vitesse frontale au 
débit nominal

(m/s) 3.78 7.75 6.03 8.33 9.47

Pression statique 
nominale externe (ΔPs 
ext)

(Pa) 187.724 259.758 384.968 212 269.028

Taux de fuite externe 
nominal déclaré (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Rendement statique 
des ventilateurs utilisés (%) 52% 55% 58% 59% 61%

Type de motorisation 

Nom du fabricant

Code article

Désigantion du produit

Taille

Typologie déclarée

Adresse internet contenant les instructions de démontage : www.ouestventil.fr


