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ÉCROU 
HEXAGONAL

VISSERIE

Domaine d'application

• L'écrou hexagonal est un élément de fixation qui est utilisé pour fixer des pièces en le vissant 
sur une vis, une tige filetée ou tout autres éléments filetés dans les domaines industrielles et 
de construction.

• Lécrou hexagonal est disponible du diamètre M6 au diamètre M16.
• L'écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934.

Caractéristiques

• Matière : Acier finition électrozingué Cr3+ (EZ)
• Classe de qualité de l'acier : Classe |8|
• Filetage : Métrique
• Pas du filetage : Standard
• Type de filet : Femelle
• Forme du corps : Hexagonale
• Type d'empreinte : Six pans
• Diamètres : M6, M8, M10, M12 et M16
• Normes : DIN 934
• Type d'emballage : Boite en carton

Tailles M 
(mm)

emin. 
(mm)

mmax. 
(mm)

smax. 
(mm)

Empreinte
/Clé

Conditionnement

Quantité Dimensions 
(mm)

Poids 
(kg)

M6 6 11,5 5 10 SW10 200 90 x 70 x 45 0,44

M8 8 14,38 6,5 13 SW13 200  95 x 90 x 60 0,91

M10 10 18,90 8 17 SW17 200 140 x 90 x 85 2,05

M12 12 21,10 10 19 SW19 100 135 x 80 x 70 1,51

M16 16 26,75 13 24 SW24 50 135 x 80 x 70 1,51

Produits associés

Vis tête hexagonale Rondelle plate

Tige filetée


