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Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l’art 

applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d’usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

FLR-BSP

FILTRATION

Caractéristiques dimensionnelles

Utilisation

• Filtration d’air dans les installations de ventilation

• Filtre non réutilisable

• Adaptable sur les cassettes porte-filtre :

 - FLR-B

• Température maximale d’usage : 80°C

• 8 tailles disponibles

FLR-BSP

• Filtre de rechange pour cassette porte-filtre FLR-B

• Filtre à poche synthétique Grossier 60% (G4), Grossier 85% (M5) ou ePM10 75% (F7) avec cadre métallique 

Composition

• Filtre à poche synthétique avec cadre métallique 25 mm

• Classement Grossier 60% (G4), Grossier 85% (M5) ou ePM10 75% (F7) selon ISO 16890

L x H FLR-B (mm) Classement Nombre de poches Dimensions (mm)

400 x 200 Grossier 60% (G4) / Grossier 85% (M5) 4 392 x 192 x 200

500 x 250 Grossier 60% (G4) / Grossier 85% (M5) 5 492 x 242 x 250

500 x 300 Grossier 60% (G4) / Grossier 85% (M5) 5 492 x 292 x 300

600 x 300 Grossier 60% (G4) / Grossier 85% (M5) 6 592 x 292 x 300

600 x 350 Grossier 60% (G4) / Grossier 85% (M5) 6 592 x 342 x 350

700 x 400 Grossier 60% (G4) / Grossier 85% (M5) 7 692 x 392 x 400

800 x 500 Grossier 60% (G4) / Grossier 85% (M5) 8 792 x 492 x 500

1000 x 500 Grossier 60% (G4) / Grossier 85% (M5) 10 992 x 492 x 500

400 x 200 ePM10 75% (F7) 8 392 x 192 x 200

500 x 250 ePM10 75% (F7) 10 492 x 242 x 250

500 x 300 ePM10 75% (F7) 10 492 x 292 x 300

600 x 300 ePM10 75% (F7) 12 592 x 292 x 300

600 x 350 ePM10 75% (F7) 12 592 x 342 x 350

700 x 400 ePM10 75% (F7) 14 692 x 392 x 400

800 x 500 ePM10 75% (F7) 16 792 x 492 x 500

1000 x 500 ePM10 75% (F7) 20 992 x 492 x 500


