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Description
• Point fixe et colliers fabriqués en acier galvanisé à chaud (GAC)
• Réglable en hauteur de 105,5 à 181 mm

Domaine d'application
• Le point fixe ADK est utilisé en reprise de colonne montante, en complément des colliers 

DDNL, il permet de reprendre jusqu'à 2400 kg en charge axiale
• Il est également utilisé pour guider la dilatation en complément des curseurs à glissière.
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COMPENSATORE DI DILATAZIONE ANTISISMICO TIPO U-FLEX - SCANALATO

Codice prodotto FM Codice prodotto Descrizione  

Giunto di dilatazione antisismico tipo U-Flex scanalato ± 50 mm di espansione   

Giunto di dilatazione antisismico tipo U-Flex scanalato ± 100 mm di espansione

DESCRIZIONE
I giunti flessibili U-Flex sono interconnessioni utilizzate per assorbire carichi dinamici casuali imprevisti da terra, 
alleviare lo stress sulla linea e garantire un funzionamento senza problemi del sistema nei movimenti sismici in cui 
il movimento sismico può essere intenso. Protegge la caldaia, il chiller, i ventilconvettori e il sistema antincendio, 
soddisfacendo i possibili movimenti in qualsiasi direzione dell'edificio e garantendo la continuità della linea. I giunti 
di collegamento per dilatazione U-Flex di tipo Omega KAYSE con certificato FM, eliminano rotture, crepe e collassi 
nella linea e forniscono continuità alla linea antincendio, acqua e gas in caso di terremoto o collasso dell'edificio.

Materiali standard Materiali opzionali 
1.4541 (AISI 321)

1.4301 (AISI 304)

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Parametri di progettazione
Pressione di progetto 

Temperatura di progetto 

Diametri connessioni 

Movimenti

Standard di progettazione 

Certificazioni

250 psi

+20 °C (-90°C…+550°C)

DN25 (1")….DN250 (10")

100mm (±50) / 200mm (±100) 

EN, ANSI

Approvazione FM  - TSE - CE Modulo H (Opzionale)

tubo flessibile

treccia

attacchi scanalati

curve

1.4301 (AISI 304) 

1.4301 (AISI 304) 

1.0038 (St 37-2) 

1.0038 (St 37-2)

** Si prega di contattare il nostro team di vendita per le vostre richieste speciali.
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Charge maximale admissible 
Axiale - Fa : 8 000 N 
Radiale - Fr : 4 660 N 

Charge maximale admissible 
Axiale - Fa : 16 000 N 
Radiale - Fr : 9 320 N 

Charge maximale admissible 
Axiale - Fa : 24 000 N 
Radiale - Fr : 13 980 N

Colliers DDNL       

Code Diamètre 
tube (pouce)

Plage de 
serrage (mm)

Larg. x Ép. 
(mm) Ø vis

Charge maximale admissible¹ (N)

Fa Fr

PFDDNL056061 2" 56-61 40 x 4 M10 8000 4660

PFDDNL075080 2 1/2" 75-80 40 x 4 M10 8000 4660

PFDDNL088093 3" 88-93 40 x 4 M10 8000 4660

PFDDNL108115 4" 108-115 40 x 4 M10 8000 4660

PFDDNL133140 5" 133-140 40 x 4 M10 8000 4660

PFDDNL167172 6" 167-172 40 x 4 M12 8000 4660

PFDDNL219225 8" 219-225 40 x 4 M12 8000 4660

PFDDNL267274 10" 267-274 40 x 4 M12 8000 4660
1 Charge admissible par collier.


