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Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l’art 

applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d’usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R-B

SILENCIEUX RECTANGULAIRES

R-B

• Silencieux rectangulaire équipé de tout types de baffles

Composition

Utilisation

• Atténuation acoustique dans les installations de ventilation
• Longueur : Minimum = 200 mm ; Maximum = 1 800 mm
• Hauteur : Minimum = 200 mm ; Maximum = 1 800 mm
• Profondeur : 500, 1 000 ou 1 500 mm

• Enveloppe extérieure en acier galvanisé, brides de 20 ou 30 mm avec perçage oblong Ø13 mm dans les angles
• Épaisseur de tôle : 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm ou 1,5 mm
• Assemblage par agrafage
• Baffle BT, BTL, BF, BFL, BH, BY ou BYL

Caractéristiques dimensionnelles

Variantes

• Enveloppe extérieure en aluminium, acier inoxydable, tôle noir ou électrozinguée
• Assemblage par soudure
• Cadre rapporté (cache cornière)
• Autres dimensions

Graphique récapitulatif des épaisseurs de tôle en acier galvanisé recommandées en fonction de la pression de service dans le réseau et du 
demi-périmètre :
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Tôle épaisseur
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Tôle épaisseur

1.5 mm

1500 3000 3800

Mise en œuvre

Le silencieux s’adapte sur tous types de gaines rectangulaires.


