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SOLANO
DST

DÉSTRATIFICATEURS

Accessoires

Utilisation

SOLANO DST

• Déstratificateur

Composition

ENVELOPPE
• Carrosserie en EPP et acier galvanisé avec une peinture RAL 9007
• Diffuseurs à ailettes réglables (4), réglables individuellement
• Équipé de profils en U ancrés dans l’habillage, pour suspension au moyen de tiges filetées (non fournies)
• Grille de protection côté moteur en acier galvanisé
MOTOVENTILATEURS
• Groupe motoventilateur à accouplement direct
• Moteur 3 vitesses avec protection thermique intégrée

RÉGULATION
• Thermostat intégré pour fonctionnement Marche/Arrêt en fonction de la température, pouvant être désactivé pour un 

fonctionnement avec une télécommande S-TOUCH

COFFRET ÉLECTRIQUE
• Alimentation MONO 230 V

• Utilisation dans les bâtiments de grande hauteur, il permet de faire descendre l’air chaud dans la zone d’occupation, 
permettant ainsi une réduction de la consommation énergétique en limitant les déperditions par la toiture et une 
amélioration du confort

• Montage au plafond
• Installation intérieure uniquement

• Hauteur d’installation maximale : 15 m
• Température maximale de fonctionnement : 60°C
• 3 tailles couvrant une plage de 1 000 à 7 200 m3/h

• Télécommande tactile S-TOUCH

• Module de contrôle S-EDM

• Sonde de température externe S-TS

Modèles SOLANO DST-T SOLANO DST(-T) + S-TOUCH

S-TOUCH Télécommande tactile  -
S-EDM nécessaire

S-EDM Module de contrôle  -

S-TS Sonde T°C externe  -

Régulation S-TOUCH

alimentation électrique

S-TOUCH S-TS

S-ETM
S-EDM

alimentation électrique

Thermostat intégré
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SOLANO
DST

Caractéristiques dimensionnelles

SOLANO DST 2500 SOLANO DST 5200 SOLANO DST 7200

Description des fonctions de la régulation équipant la gamme SOLANO DST-T   

Version SOLANO DST-T SOLANO DST(-T) + S-TOUCH

Utilisateur
Blocage de la commande par code d'accès con$gurable

Recherche automatique des appareils connectés à la commande

Programmation horaire

Possibilité de paramétrer jusqu'à 20 événements par jour ou groupe de jours

Réglage de l'heure du début de l'événement

Réglage de la consigne de température

Mode de fonctionnement

Régulation Marche/Arrêt depuis thermostat intégré

Régulation 3 vitesses depuis sonde de température intégrée

Régulation depuis sonde déportée en option PT1000

Modulation des débits Contrôle manuel de la vitesse de ventilation pour moteur AC

Communication
Fonctionnement maître/esclave (jusqu'à 31 unités avec S-TOUCH)

Pilotage à distance par protocole MODBUS RTU R485
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Fonction compatible Fonction non compatible

Modèles A (mm) B (mm) Poids (mm)

2500 415 415 8,9

5200 515 515 13,9

7200 585 665 19,5
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SOLANO
DST

Mise en œuvre

Se reporter à la notice d’installation disponible sur www.ouestventil.fr

Accessoires

S-TOUCH
Télécommande tactile

S-EDM
Module de contrôle

S-TS
Sonde de température 
externe

Caractéristiques techniques

Modèles 2500 5200 7200

Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Débit d'air à 20°C (m3/h) 1900 2200 2500 2800 4200 5200 3900 6100 7200

Hauteur maximale d'instalation (m) 8 13 15

Alimentation (V / Ph / Hz) 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Puissance / Intensité max. (W / A) 70 / 0,3 80 / 0,4 110 / 0,5 120 / 0,6 200 / 1,0 280 / 1,3 260 / 1,3 350 / 1,5 450 / 2,0

Indice de protection moteur / Classe IP54 / F IP54 / F IP54 / F

Niveau max. de pression sonore (dB(A)) 49 55 57 45 58 66 54 67 73

Niveau max. de puisance sonore (EN ISO 3744) (dB(A)) 72 80 88

Poids (kg) 8,9 13,9 19,5


